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 PERCIVAL HISTORYCZNY 
      Rider Techniczny (aktualizacja 04.2019) 

 

 

 

Dźwięk 
 

Fronty; System dźwiękowy stereofoniczny, pokrywający dźwiękiem całą salę, sterowany procesorem, 

grający w zakresie od 20 Hz do 20 kHz, składający się z odpowiedniej ilości podwieszanych lub 

stakowanych elementów (dołów, środków, górek etc.)  z dodatkowymi elementami (frontfille, outfille, 

dodatkowe strefy) jeśli pokrycie całej sali dźwiękiem z systemu głównego jest niemożliwe. 

Standardowo tylko renomowanych firm. Cały system skonfigurowany i zestrojony przed przyjazdem 

zespołu. Zespół  zawsze przyjeżdża z realizatorem FOH, potrzebny lokalny realizator znający system 

i mikser, realizator monitorowy oraz technik sceniczny. KONTAKT Z REALIZATOREM ZESPOŁU 

JEST NIEZBĘDNY CELEM USTALENIA SZCZEGÓŁÓW TECHNICZNYCH. 

 

Miksery; Miksery cyfrowe spełniające kryteria; 16 input/8aux  16 suwaków na warstwę. Akceptowane 

konsolety;  Yamaha (QL5, CL5, M7cl, Ls9, PM5D), Soundcraft (Vi3000, Vi5000, Vi4, Vi6), Digidesign 

(SC48, D-Show, Profile), Digico (SD8, SD9, SD10, S21/31), A&H (dLive, SQ, QU, GLD112, iLive 112, 

144), Behringer X32, Midas M32, Pro2. Miksery analogowe, posiadające minimum 16 input, 6 aux, 

grupy, filtry dolno i górno przepustowe, odwracanie fazy, przestrajalny środek, pad, wejścia insert, 

+48 na każdy kanał,  wyposażone w 2 x bramka, 4 x kompresor, 2 x efekty (1 x reverb, 1 x delay) w 

pełni edytowalne. Miksery analogowe i wszelkie peryferia tylko renomowanych firm (A&H, Soundcraft, 

Midas), (DBX, Drawmer, Klark Teknik itp). W wypadku stołu analogowego wymagany zapięty korektor 

tercjowy na sumie. Wszystkie miksery sprawne, ze sprawnymi faderami, oświetlone, skonfigurowane 

do pracy przed przyjazdem zespołu. 

 

System monitorowy; dla uzyskania komfortu muzyków na scenie oraz całości przedsięwzięcia mile 

widziany (szczególnie na dużych scenach) całkowicie niezależny, osobny cyfrowy mikser, 

posiadający minimum 16 input/6 output. Zespół przywozi 4 x ucho mono oraz mikser perkusisty do 

którego wpinany jest xlr. Niezbędne minimum torów monitorowych to 5. 

 

Okablowanie, statywy; statywy, diboxy, okablowanie w stanie umożliwiającym pracę, w 

odpowiedniej ilości z minimalnym backupem w razie awarii. 
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W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić lub pisać, listę sprzętu dźwiękowego proszę wysyłać na 

pocztę elektroniczną najpóźniej dwa tygodnie przed realizacją, będzie wtedy wystarczająca ilość 

czasu żeby zaradzić problemowi, jeśli jakiś się pojawi. 

 

Realizator dźwięku 501 194 751 ziolek1976@windowslive.com   Daniel Bigaj „Ziółek” 

 

 

 

                                            PECIVAL HISTORCZYNY LISTA WEJŚĆ 

 

 

 Instrument Mikrofon Uwagi 

1 Wiolonczela Dibox  

2        Perkusjonalia KM184, SM81, AKG C1000, 

ATM33a, Pro 37, KSM137, 

141, NT1 itp. 

statyw 

3                Lira własny xlr 

4              Lutnia  własny xlr 

5              Lutnia Dibox mono aktywny  

6 Bouzuki własny xlr 

7 Tom  e 604, e 904, sm57  

8            Floor tom  e 604, e 904, sm57         

9              OH L KM184, SM81, AKG C1000, 

ATM33a, Pro 37, KSM137, 

141, NT1 itp. 

statyw 

10              OH R KM184, SM81, AKG C1000, 

ATM33a, Pro 37, KSM137, 

141, NT1 itp. 

  statyw 

11          Sampler L Dibox  

12          Sampler R Dibox  

13               Voc 1 SM 58 statyw 

14               Voc 2 SM 58           statyw 

15 Voc 3 SM 58           statyw 

16               Flet                   własny             xlr 

17               Klik                    dibox  
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   PRÓBA DŹWIĘKOWA  

 

Potrzebujemy przynajmniej dwóch godzin. Jeśli pomiędzy próbą a koncertem Percivala 

odbywają się występy innych zespołów, ustawienie mikrofonów i nagłośnienia oraz scenografii 

musi pozostać na scenie nie zmienione!  

 

    SCENA 

 

Scena, ze względu na używane przez zespół historyczne instrumenty musi być zadaszona i 

osłonięta z trzech stron przed warunkami atmosferycznymi (deszcz, wiatr, słońce). Zespół 

zastrzega sobie prawo do odmówienia zagrania koncertu w sytuacji kiedy istnieje ryzyko 

zniszczenia instrumentów z powodu braku wyżej wymienionych zabezpieczeń. 

 

 

 

 

Ważna informacja techniczna, zespół nie stoi na scenie, zespół siedzi na siedziskach 

przywiezionych ze sobą i stanowią one element scenografii.  

 

 

 

Kontakty; 

 

           Daniel Bigaj „Ziółek” 501 194 751 ziolek1976@windowslive.com realizacja dźwięku 

 

                    Dawid Łukasik 500 722 586 dawid.cg@gmail.com realizacja oświetlenia 

 

              Grzegorz Rutko  534 181 238    booking@percival.com  Management/booking 
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